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Arbeitsschritte:

Fur Boden und Mobel

Zur Grund- und Unterhaltspflege fur gedlte Oberflichen aus Holz
* volldeklariert

* mit natiirlichen Rohstoffen

e atmungsaktiv und antistatisch

 auffrischend

* verlangert die Lebensdauer des Holzes

Eigenschaften:

BIOFA Pflegedl ist eine natiirliche OI-Harzverkochung und wird als
Pflegemittel fiir gedlte Bodenoberflachen verwendet. Es wird als
Grund- und Unterhaltspflege eingesetzt, wenn die Bodenoberfldche
nach der Reinigung stumpf, matt und mager wirkt.

Durch rechtzeitige und regelmapige Anwendung wird die Lebens-
dauer der behandelten Oberfldchen verldngert.

Inhaltsstoffe:

Aromatenfreies hochgereinigtes Testben-
zin, Leindl, Kolophoniumharz-Lésung,
Ricinendl-Kolophoniumharzverkochung,
Mattierungsmittel, Titandioxid (nur im
20761), Mikrowachs, Quellton, Hydropho-
bierungsmittel, Netzmittel, Kobalt-Polymer-
Trockner, Calcium- und Mangan-Trockner,
Antioxidans

1. Vorbehandlung: Die Bodenoberfldche zuerst trocken mit Besen,
Mopp oder Staubsauger griindlich reinigen. Dann mit BIOFA NACASA
Universalreiniger 4010 feucht reinigen und qut trocknen lassen. Bei
starkeren Verschmutzungen Grundreinigung mit BIOFA Grundreiniger
2090 durchfiihren. BIOFA Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.

2. Verarbeitung: Gut aufriihren. Etwas Pflegedl auf den Boden geben
und mit einem kurzflorigen Mopp oder Pad gleichmapig verteilen.
Nach kurzer Eindringzeit (max. 510 min.) mit einem weifen Pad
auspolieren. Bei kleineren Flachen kann manuell mit einem frischen
kurzflorigen Mopp oder Tuch auspoliert werden.

Fiir gropere Fldchen empfiehlt sich der Einsatz einer Tellermaschine
mit weiem Pad. Bei schichtbildenden BIOFA-Olen (2044, 2055) etwas
Pflegedl auf den Boden geben und mit einem kurzflorigen Mopp so
diinn und gleichmapig wie mdglich verteilen. Sofort anschliefend wie
oben beschrieben auspolieren.

3. Reinigung der Arbeitsgerdte: Sofort nach Gebrauch mit BIOFA
Verdiinnung 0500.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukfe W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96



Wichtig:

Gebinde aus unterschiedlichen Chargen vor der Verarbeitung
mischen! Vorversuche durchfiihren! Bei Verarbeitung und Trock-
nung fiir optimale Frischluftzirkulation sorgen! Nicht unter 16°C
verarbeiten!

Werkzeug-Empfehlung:

of

BIOFA®

C N .
=
g

1. 009827 Wischmopp Classic XL zum Auftragen

2.009988 / 009974 / 009984 Pad wei fiir Einscheibentellerma-
schine / Exzenterschleifer zum Auspolieren

3.0500 BIOFA Verdiinnung zum Reinigen der Arbeitsgerdte

Trocknung:

Die Trockenzeit betrdgt 12-16 Std. Am ndchsten Tag ist der Boden
schonend belastbar (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte). In den ersten
Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schiitzen.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag
16-20 ml/m? bzw. 50-60 m?/I.
Lagerung:

Kuhl, trocken und qut verschlossen lagern. Hautbildung mglich.
Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Ol evtl. durchsieben. Reste in
kleinere Gebinde umfiillen und luftdicht verschlieen.

Gebinde:

Innenlackierte Weipblechdose

Stand: 14.12.2021
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Entsorgung:

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen nach dem
Austrocknen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Achtung! Beim Spriihen kdnnen gefdhrliche lungengéngige Tropf-
chen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Mit Produkt
getrankte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metall-
behdlter aufbewahren oder wassern und auf nicht brennbarem
Untergrund ausgebreitet trocknen lassen-(Selbstentziindungs-
gefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Nur im Freien

oder in gut beliifteten Raumen verwenden. Ist @rztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
und Seife abwaschen. Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei
Spritzverarbeitung den Spritz- und Spriihnebel nicht einatmen
und geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutz-
brille tragen. Beim Erwdrmen oder Verspriihen kdnnen explosive
Dampf-/Luftgemische entstehen! Bei Schleifarbeiten Atemschutz
(Staubfilter P2) verwenden. Nicht in Gewdsser, Kanalisation oder
Erdreich gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch der Naturroh-
stoffe ist moglich!

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich!

VOC-Kennzeichnung gemap Decopaint-Richtlinie und ChemVOC-FarbV:
EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/I (2010)
2076, 20761 enthdlt max. 450 g/I VOC.

GISCODE: 060+

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriffen abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache

zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96



